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Spülgut	gemäß DIN10511 Abs. 7
Spülart	Eintank-Spülmaschine
Bauart	Unterbaufähige Fronttürmaschine
Beheizungsart	Elektrisch, 230 V/400 V-Anschluss
Spülleistung	60 Körbe/h / 2.160 Gläser/h
Einschubhöhe	425 mm
	

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

SENSO-ACTIVE RESSOURCENEINSATZ
Der Schmutzeintrag in eine Maschine ist abhängig vom täglich wechselnden Speiseplan, der Menüauswahl der Gäste und der jeweiligen Tageszeit. Herkömmliche Maschinen passen ihre Verbräuche nicht dem Verschmutzungsgrad der Lauge an. Vielmehr setzen sie immer die maximal notwendige Klarspülwassermenge ein, um auch bei hohem Schmutzeintrag eine ausreichende Regeneration der Waschlauge zu erreichen. In der Folge wird mehr Wasser verbraucht, als eigentlich notwendig ist. Die intelligente HOBART Waschlaugenkontrolle misst kontinuierlich die Qualität der Waschlauge und reguliert die Klarspülmenge bei jedem Spülgang auf das notwendige Minimum, um ein einwandfreies hygienisches Spülergebnis zu gewährleisten. Der Verbrauch je Spülgang reduziert sich dadurch auf bis zu 2,0 l Frischwasser. Mit der intelligenten HOBART Waschlaugenkontrolle können bis zu 20 % Wasser und Reiniger eingespart werden.


BESTES SPÜLERGEBNIS

GENIUS-X² FEINFILTERSYSTEM
Eine dauerhaft saubere Waschlauge ist die Voraussetzung für das beste Spülergebnis sowie geringen Reiniger- und Wasserverbrauch. Mit dem weiterentwickelten GENIUS-X² Feinfiltersystem wird die Waschlauge während des Waschvorgangs permanent durch ein System aus Filtern geleitet. Schmutzpartikel werden parallel zum Waschzyklus abgepumpt. Vor der Frischwasserklarspülung werden die restlichen Schmutzpartikel abgepumpt. Die Waschlauge wird mit dem Frischwasser der nachfolgenden Klarspülung regeneriert. Dadurch wird sie optimal erneuert und garantiert ein noch besseres Spülergebnis. GENIUS-X² reinigt sich beim Abpumpen selbstständig und reduziert den Reinigerverbrauch deutlich.

SIEB-EINSATZKONTROLLE
Eine reine Waschlauge ist Voraussetzung für ein sauberes und hygienisches Spülergebnis. Filtersysteme tragen in erheblichem Maße dazu bei, dass die Waschlauge sauber bleibt. Die Sieb-Einsatzkontrolle prüft permanent, ob das Sieb richtig eingesetzt ist. Anderenfalls zeigt die intelligente Steuerung VISIOTRONIC-TOUCH einen Warnhinweis an. Wird das Sieb richtig eingesetzt, kann der Betrieb fortgesetzt werden.

WEITWINKELDÜSEN
Die Effizienz der Waschung ist abhängig von der Verteilung der Waschlauge sowie dem Vermeiden von Schattenzonen. Sprühwinkel und Präzision der Waschdüsen sind hierbei wichtige Details. Die Weitwinkeldüsen Fächer spannen einen wesentlich breiteren und präziseren Sprühfächer auf. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen wird die Waschlauge effizienter verteilt. Sprühschatten werden vermieden und das Waschergebnis - insbesondere in den Ecken - noch weiter verbessert.

SPEZIALPROGRAMME
Das Spülen von Gläsern erfordert aufgrund der besonderen Beschaffenheit der Gläser und spezieller Anforderungen an Temperaturen und Wassermenge individuelle Programme. Im Intensivprogramm werden tiefbauchige Cocktail-Gläser mit einer erhöhten Frischwassermenge gespült, um den tiefen Glasboden von Rest-Alkalität zu befreien. 
Mithilfe der Kaltklarspülung werden Biergläser direkt nach der heißen Klarspülung innerhalb der Spülmaschine abgekühlt. In Stoßzeiten können Gläser in Bars oder Biergärten somit schneller wieder verwendet werden und der Gast kann ein kühles Getränk genießen. Das Bier behält nach dem Einschenken in das Glas einen stabilen, feinporigen Schaum. 
Neue Gläser sind in der Regel mit einem Schutzbelag versehen. Vor dem ersten Gebrauch eines Glases kann dieser mit dem Grundreinigungsprogramm der Gläserspülmaschine komfortabel entfernt werden. 


EINFACHE BEDIENUNG

VISIOTRONIC-TOUCH STEUERUNG
Die unkomplizierte Steuerung für jedermann. Eine Steuerung muss dem Bediener die wichtigsten Informationen, wie beispielsweise den Programmstatus oder Warnhinweise sofort und auf einen Blick anzeigen. Weitere Informationen über das aktuelle Spülprogramm, Temperaturen oder Betriebsdaten müssen zusätzlich schnell und einfach abrufbar sein. Die intelligente Steuerung VISIOTRONIC-TOUCH erfüllt genau diese Anforderungen. Die gewünschten Informationen werden in dem großen Touch-Display sowohl in Textform als auch mittels Symbolen angezeigt. Der STARTER ist permanent beleuchtet und zeigt über die Farbcodierung ständig den aktuellen Betriebszustand der Maschine an. Die intelligente Steuerung VISIOTRONIC-TOUCH garantiert eine einfache und intuitive Bedienung der HOBART Spülmaschine.

HOBART APP: WASHSMART
Mithilfe der neuen HOBART App WASHSMART haben Sie die Möglichkeit, 5 Jahre lang kostenfrei eine umfassende Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Spülmaschine zu erhalten. Dazu zählt, dass Ihnen rechtzeitig bevorstehende Wartungsintervalle, die aktuellen Betriebskosten oder die Chemieverbräuche kommuniziert werden (Leerstandsmeldungen für die Chemie erfordern das optionale Sauglanzenset oder die integrierten Chemiebehälter).
Auf Grundlage dieser Daten können Sie Stillstände vermeiden, direkt per App Verbrauchsmittel nachbestellen und sich mit dem werkseigenen Kundendienst oder einem geschulten Servicepartner in Verbindung setzen. Außerdem bietet WASHSMART für kleinere Störungen bebilderte Anleitungen, so dass Sie diese selbständig beheben können.

Voraussetzung für die Einbindung der Maschine mit dem Kunden WLAN:
•           WLAN 2,4 GHz Frequenzband
•           IEEE 802.11 b/g/n 
•           Verschlüsselung: WPA2/offenes Netzwerk
•           Port 433 freigegeben

Achtung, dass bauseitige Netzwerk darf kein WLAN-Netz mit Web-Browser Anmeldung (Captive Portal) oder Enterprise WLAN sein!
[bookmark: _GoBack]Weitere Informationen zur Nutzung der App WASHSMART finden Sie auf www.washsmart.de.

RESTLAUFANZEIGE
Den Spülverlauf im Auge zu behalten ist normalerweise schwer möglich. Entweder man kommt zu früh oder zu spät. Die Restlaufanzeige im STARTER zeigt gut sichtbar den Fortschritt des aktiven Spülprogramms an. Die acht farbigen Segmente im STARTER füllen sich dabei im Uhrzeigersinn und geben dem Personal dadurch auch in Stoßzeiten die Möglichkeit, Prioritäten auf einen Blick richtig zu setzen und effizient zu arbeiten. 

HYGIENEPROGRAMM
Im Laufe der Zeit lagern sich in der Maschine Kalk und Schmutzpartikel ab. Das patentierte Hygieneprogramm mit dem Hygiene-Tab INTENSIV beseitigt wirkungsvoll Kalk und Schmutzrückstände und sorgt für einen angenehmen Duft. Das Programm wird nach einer festgelegten Anzahl von Spülzyklen angezeigt.   

CLIP-IN WASCH-UND KLARSPÜLARME
Zur Unterstützung der einfachen Reinigung der Maschine können beide Wasch- und Klarspülarme über das CLIP-IN System mit einem Handgriff aus der Waschkammer entnommen werden. Nach dem Reinigungsprozess können die Wasch und Klarspülarme ohne Werkzeug genauso einfach wieder aufgesteckt werden.

SOFT-START WASCHPUMPE
In Bistros und Bars sind Spülmaschinen häufig im Tresen eingebaut. Die unmittelbare Nähe zum Gast stellt besondere Anforderungen an die gefühlte Lautstärke. Die SOFT-START Waschpumpe reduziert deutlich die Geräuschemission beim Starten des Spülprogramms. Gleichzeitig wird die Waschlauge schonend beaufschlagt.

USB-SCHNITTSTELLE
Temperatur, Fehlermeldungen und die gewählten Programme müssen permanent zur Überwachung dokumentiert werden. Diese zeitintensive Aufgabe übernimmt die VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung automatisch. Für den unkomplizierten Download der Betriebs- und Hygieneparameter verfügt die Spülmaschine über eine USB-Schnittstelle, um alle relevanten Daten auf einem externen Speichermedium sichern zu können.


ZUVERLÄSSIGKEIT & FLEXIBILITÄT

GEDÄMPFTER TÜRANSCHLAG
Die flache Korbführung auf der Tür-Innenseite ermöglicht problemloses Einschieben und Entnehmen des Korbes aus der Maschine zu allen Seiten. Die Türfederung mittels Gasdruckdämpfer ermöglicht ein sanftes Abfedern der Tür beim Öffnen und ein geräuschloses Schließen. 

MULTI-PHASING (230/400 V)
Multi-Phasing ermöglicht den Betrieb der Spülmaschine wahlweise an 230 V oder 400 V. Veränderungen vor Ort sind durch einfaches Umstecken jederzeit möglich. (Werkseitig 400V)

Komplett anschlussfertig:
- Zu- und Ablaufschlauch
- Anschlusskabel (400 V-Anschluss)
- Flüssigreiniger-Dosierpumpe
- Klarspülmittel-Dosierpumpe
- Klarspülpumpe
- Ablaufpumpe
- Rücksaugverhinderer

Korbausstattung:
1 Universal-Gläserkorb 303171
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	Abmessungen
	in [mm]

	Maschinen-Breite
	600 mm

	Maschinen-Tiefe
	603 mm

	Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür
	1048 mm

	Maschinen-Höhe
	825 mm

	Einschubhöhe
	425 mm

	
	

	Leistungen
	

	Programmzeiten*
	60 / 90 / 120 sec. und Sonderprogramme

	Spülleistung**
	bis zu 60 Körbe/h / 2.160 Gläser/h

	Waschtemperatur
	55 °C

	Klarspültemperatur
	65 °C

	Tankinhalt
	10,6 l

	Frischwasserverbrauch/Korb
	2,0 l

	
	

	Anschlusswerte
	

	Heizleistung Erhitzer
	6,2 kW (2,1 kW)

	Gesamtanschlusswert
	6,8 kW (2,7 kW)

	Pumpenleistung
	0,5 kW / 350 l/min

	Absicherung
	3x16 A (16 A)

	Nennspannung
	400/50/3 (230/50/1)

	

	Anschlüsse
	

	Ablaufschlauch
	2.000 mm | ID20/AD25

	Zulaufschlauch
	2.000 mm | R 3/4"

	Fließdruck
	0,5 - 10 bar

	Max. Zulauf-Temperatur
	60°C

	Erforderlicher Wasserdurchsatz
	5 l/min

	Länge - Anschlusskabel
	2.000 mm

	Länge - Ansaugschlauch für Flüssigreiniger
	2.500 mm

	Länge - Ansaugschlauch für Klarspüler
	2.500 mm

	

	* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzt die Maschine eine automatische Programmzeitsteuerung.

	** Theoretische Leistung
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